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zewnatrz.

1 - Zespot kasety ZiiiP120
2 — Rewizja kasety

8 — Belka dolna FG51-02

Refleksol ZiiiP120 — to pionowa zastona przeciwstoneczna z bocznym prowadzeniem przeznaczona na

3 — Pokrywa kasety ZiiiP120

4 — Prowadnica G40Z — cze$c stata

5 — Prowadnica G40Z - rewizja

6 — Uchwyt samonosny typ A (opcjonalnie typ B)
7 —Tkanina (z bocznymi zamkami)
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Zastosowanie:
Ochrona przeciwstoneczna i zacienianie pionowych otwordéw okiennych , przeszklen, wydzielenia przestrzeni.

Charakterystyka wyrobu:

e Konstrukcja systemu wykonana jest z ekstrudowanego aluminium, co zapewnia trwatos¢ i wytrzymatosc¢ refleksola.

e  Ograniczaja dostep swiatta stonecznego do pomieszczenia

e Zwiekszajg udziat $wiatta rozproszonego w pomieszczeniu

e Aluminiowe prowadnice ekstrudowane z rewizjg

e  Wersja samonosna na uchwytach samonosnych dla dwdéch rodzajow dystansu

e  Mozliwos¢ montazu bezposredniego prowadnic do Sciany — czotowe lub boczne

e  Mozliwos¢ montazu modutowego prowadnic na wspolnych uchwytach samonosnych

e  Tkanina posiada boczne zamki co zapewnia wysoka odpornos¢ wiatrowg

e  Chronig pomieszczenie przed nagrzewaniem przez co przyczyniajg sie do poprawy komfortu termicznego w pomieszczeniach

e Pozwalajg na ograniczenie kosztow zwigzanych z klimatyzacjg pomieszczen

e Ograniczajg przenikanie hatasu do wnetrza budynku

e Nie wydzielajg toksycznych substancji w trakcie eksploatacji

e  Emisja hatasu zaston zewnetrznych z napedem nie jest uwazana za istotne zagrozenie dla zdrowia i bezpieczenstwa.

e  Silniki posiadajg stopier ochrony obudowy IP 44

e  Konstrukcja wyrobu i napedu pozwala na bezpieczne zatrzymanie kurtyny na kazdej wysokosci w obszarze pracy gora-doét
i pozostawanie tam w stanie zawieszenia

e  Ruch w goére i dot odbywa sie z uzyciem mechanizmu sterujgcego, elektrycznego z uktadem napedowym potgczonym z
systemem sterujgcym

e  Struktura stosowanych tkanin HIGH-T-TEX skutecznie ogranicza powstawanie kontrastéw tworzacych sie podczas wpadania
promieni stonecznych do pomieszczenia

e  Ogranicza przenikanie hatasu do wnetrza budynku

e  Konstrukcja lakierowana proszkowo

e Naped elektryczny

e  kolorystyka: RAL, FSM
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PARAMETRY TECHNICZNE

REFLEKSOL ZiiiP120

Szeroko$¢ maksymalna 40m
Wysokos$é maksymalna 4,0m
Maksymalne pole powierzchni tkaniny 16 m’
Srednica rury nawojowej 78 mm

Belka dolna

FG51-02 (opcjonalnie FG51)

Prowadnice

Na uchwytach samonos$nych: typ A (refleksolowe) o wysiegu 39-45 mm

lub typ B (zaluzjowe) o wysiegu 52-58 mm

Naped elektryczny, silnik o parametrach:

- napiecie zasilania

230V ~50Hz

- moc od 120 W do 145 W ( w zaleznosci od typu silnika )

- pobdr pradu 0d 0,5 A do 0,64 A ( w zaleznosci od typu silnika )
- stopien ochrony IP 44
- czas pracy ciagtej 4 min
- moment obrotowy 10 Nm

- predkos¢ obrotowa

od 14 obr / min do 26 obr / min ( w zaleznosci od typu silnika )

- temperatura pracy

0d -10°C do + 40°C ( w zaleznosci od typu silnika )

Kolor konstrukcji

RAL, FSM

Model tkaniny

Wedtug aktualnego cennika

Zastosowanie

Zewnetrzne

DEKLAROWANE WASCIWOSCI UZYTKOWE (ZEWNETRZNE)

Deklaracja Wtasciwosci Uzytkowych

52A /RZ /2018

Odpornosé na obcigzenie wiatrem

Z belka dolng FG51 Z belka dolng FG51-02

klasa 6 (480 Pa) Klasa 4 (204 Pa)

Catkowity wspétczynnik przenikania
energii stonecznej got

0,01-0,90*

*przestona od zewnatrz wraz z oszkleniem referencyjnym typu C wg EN14501:2005; szczegétowe dane zalezne od modelu tkaniny podano tabelarycznie na stronie
internetowej
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Utylizacja zuzytego sprzetu:

Po zakonczeniu zywotnosci wyrobu, w celu jego likwidacji, konieczne jest jego rozebranie oraz posegregowanie poszczegdlnych
materiatéw i elementéw zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadéw — Dz. U.
22014 r. poz. 1923.

Przedmiot Europejska Podstawa Prawna Polska Podstawa Prawna
Rozporzadzenie Komisji (WE) nr 574/2004 z dnia 23 lutego 2004 Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 grudnia 2014r.
Katalog r. zmieniajace zatgczniki | i Ill do rozporzadzenia (WE) w sprawie katalogu odpaddéw
odpadow nr 2150/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie (Dz. U. 2014 poz. 1923)
statystyk odpadéw

Zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 11 wrzesnia 2015 r. o zuzytym sprzecie elektrycznym lub elektronicznym
zabronione jest umieszczanie tgcznie z innymi odpadami zuzytego sprzetu oznakowanego symbolem
przekreslonego pojemnika na odpady komunalne. Uzytkownik, chcac pozby¢ sie sprzetu elektronicznego lub
elektrycznego, jest obowigzany do oddania go do punktu zbierania zuzytego sprzetu.

Wyréb zostat wykonany zgodnie z najnowsza wiedzg techniczng w dziedzinie konstruowania oraz technologii wytwarzania i jest
dostarczony w stanie zapewniajgcym bezpieczenstwo uzytkowania.

Bezpieczng konstrukcje wyrobu zewnetrznego uzyskano dzieki:

Lp. Przedmiot Europejska Podstawa Prawna Polska Podstawa Prawna

Zastony zewnetrzne.
1 Wymagania eksploatacyjne EN 13561:2015 PN-EN 13561:2015
tacznie z bezpieczenstwem

Rozporzgdzenie 305/2011 Parlamentu Ustawa z dnia 16.04.2004 o wyrobach budowlanych
2 Wyroby budowlane (CPR) Europejskiego i Rady (Dz. U. 2004 nr 92 poz. 881) z p6zniejszymi zmianami
(Dz.U.2016.1570; Dz.U.2015.1165; Dz.U.2016.542)
Zasadnicze wymagania dla Dyrektywa 2006/42/WE Parlamentu Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z Dnia 21
3 maszyn Europejskiego i Rady Pazdziernika 2008r. DZ.U.2008 nr 199 poz.1228) 1228

z pdzniejszymi zmianami (Dz.U.2011.124)

Dokumenty powigzane: Deklaracja Zgodnosci oraz Instrukcja instalacji, uzytkowania silnikdw i sterowania.

Specyfikacja techniczna wyrobu oraz dokumentacja techniczno - eksploatacyjna dostepna po zalogowaniu na stronie internetowej
www.selt.com
Szczegdtowe dane dotyczace parametréw poszczegdlnych silnikéw dostepne s na stronach internetowych producentéw silnikdw

oraz na stronie internetowe;j:

www.selt.com - NASZA OFERTA -> AUTOMATYKA

Oznakowanie na wyrobie:

C€ C€
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